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DESCRIÇÃO GERAL 
 

 
 
O  F 4004/F8008 é um noise gate do tipo VCA, 

seletivo em frequências, possuindo atributos bastante 
incomuns. Um tempo de reação sem precedentes, 
range dinâmico de mais de 130dB aliados a 
eficientes filtros de disparo, o torna apto a qualquer 
trabalho, com variadas fontes sonoras; desde as mais 
“nervosas” até as mais “dóceis” . 

O tempo de reação (attack time) é de cerca de 5us 
(5 microsegundos) no modo fast. Talvez este seja o 
mais rápido noise gate atualmente em produção na 
indústria do áudio. Tanta velocidade enche de brilho 
e nitidez sons vigorosos e ricos em harmônicos, 
como peças de percussão, por exemplo. 

Circuitos extremamente inovadores, VCA’s de 
última geração e um ruído de fundo absoluto abaixo 
de –125dBu torna possível uma “ trigagem”  com 
características inéditas, baixa distorção harmônica e 
sem perdas de altas frequências, resultando em uma 
impressionante capacidade de limpeza do sinal de 
programa. 

Amplo range para ajustes de threshold (tipo hard 
knee), duas opções de attack time (fast/slow), duas 
opções de ratio (-90/-20dB), release continuamente 
ajustável em slopes lineares, amplo ajuste para os 
Key Filters e pré-escuta destes últimos (Key Listen) 
são os recursos presentes. Todas estas opções 
oferecem uma espectacular gama de nuances. 

Os gates possuem, individualmente por canal, um 
par de led’s indicadores de abertura/fechamento 
(led’s closed/open), na cor verde e vermelha, 
respectivamente. Estes led’s têm atuação precisa e 
podem efetivamente serem usados como auxilar na 
etapa de ajustes. 
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O sistema de bypass opera com relês, o que 

possibilita o direcionamento do áudio direto para as 
saídas mesmo em caso de falha na alimentação AC. 

O painel traseiro do F 4004/F 8008 oferece 
conexões XLR para as entradas e as saídas, todas 
balanceadas; e conexão de insert para o side chain 
do tipo ¼” TRS desbalanceada. 

 O insert de side chain aumenta em muito as 
possibilidades de uso, permitindo, por exemplo que 
equalizadores externos tomem o lugar dos Key 
Filters ou os auxiliem, tornando a acurácia de 
disparo praticamente sem limites. 

As entradas de áudio consistem em 
amplificadores diferenciais de alta precisão e baixo 
ruído, oferecendo superior valor de rejeição em 
modo comum (CMRR) e as saídas consistem em 
duplas de amplificadores servo-controlados, com 
saídas flutuantes de baixa impedância e grande 
capacidade de corrente. 

Com todo esse cuidado de projeto grandes cabos 
de entrada/saída poderão ser utilizados sem 
prejuízo algum da qualidade do áudio. Conexões 
desbalanceadas também poderão ser utilizadas, 
como por exemplo nos inserts de canais de mesa, 
mas sem perdas de amplitude ou qualidade. 

Fusível de proteção, dupla voltagem de 
alimentação e conector AC de grande corrente 
completam o painel traseiro. 

Os noise gates HotSound estão disponíveis em 
duas versões: de quatro canais em uma unidade de 
rack (F 4004) e de oito canais em duas unidades de 
rack (F 8008). Todos os recursos de ambos os 
modelos são idênticos. 
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4/8 – CHANNEL FREQUENCY CONSCIOUS 
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RECURSOS 

 
 

·  Range dinâmico de 135dB (superior à 
sistemas digitais de 24-bits); 

·  Resposta de frequências de 10-120kHz; 
·  Threshold detectável entre – 50 e +22dBr; 
·  Attack,  selecionável por tecla, 5us e 2,5ms; 
·  Release, ajustável de 50ms à 4s; 
·  Key Filters HPF+LPF, variando de 14Hz-

3,5kHz e 75Hz-15kHz, respectivamente; 
·  Atenuação selecionável de 90dB ou 20dB; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Key Listen; 
·  Leds Gate-Closed e Gate-Open;  
·  Bypass com relê e retardo no acionamento 

das saídas; 
·  External Side-Chain Insert; 
·  Entradas balanceadas e saídas flutuantes 

servo-balanceadas, em conexão XLR; 
·  127/220V. 

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 
 
·  Entradas: Ativas balanceadas, impedância de 

20k ohms, nível máximo +21dBu, CMRR ³  
68dB @ 60Hz, conectores XLR com pino 2 hot 
por IEC/ANSI/AES standards; 

·  Saídas: Ativas flutuantes servo-balanceadas, 
impedância de 120 Ohms, nível máximo 
+21dBu em 600 Ohms ou mais, conectores XLR 
com pino 2 hot por IEC/ANSI/AES standards; 

·  Sidechain I nser t’s: desbalanceados, impedância 
150 Ohms para send e 10k Ohms para return, 
conectores de ¼”, tip = return e ring = send; 

·  Key Filters: passa alta + passa baixa, com ajuste 
contínuo de cortes (-3dB), entre 14Hz e 3,5kHz 
para o passa alta (HPF) e entre 75Hz e 15kHz 
para o passa baixa (LPF), ambos de segunda 
ordem, alinhamento Butterworth;  

·  Threshold: continuamente ajustável desde –
50dBr até +22Br, independente da frequência, 
do tipo Hard Knee;  

·  Attack Time: Fast £ 5ms. Slow = 2,5ms; 
·  Release Time: continuamenteajustável desde 

50ms até 4s, descargas lineares por fonte ativa 
de corrente; 

·  Resposta de freqüência: 2Hz - 110kHz, -1dB; 
·  THD+N: £ 0,016% (0dBu, 1kHz @ 600 ohms), 

£ 0,013% (0dBu, 5kHz @ 600 ohms); 
·  SMPTE IMD: £ 0,018% (60Hz/7kHz, 4:1, 

+10dBu); 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
·  Relação sinal/ruído: -128dBr gate fechado 

(closed) e –114dBr gate aberto (open), @ 600 
ohms, 22Hz-22kHz, não ponderado (1dBr = 
+21dBu); 

·  Alimentação: 127/230VAC @ 50/60Hz; 
·  Potência máxima: F 4004 ~ 22 Wrms e F 

8008 ~ 37,4 Wrms; 
·  Delay de acionamento das saídas: 3-4 

segundos; 
·  Construção: todo em aço; 
·  Dimensões (AxL xP;mm): F 4004 - 

44x483x230 e F 8008 - 88x483x230; 
·  Peso: F 4004 - 4,1kg e F 8008 – 5,5kg. 
 
 
OBS: 0dBu = 0,775 Vrms e 0dBr = +4dBu 
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A HotSound se reserva no direito de alterar as 
especificações sem prévio aviso. 
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CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE TÍPICAS 
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Saída versus entrada, vários Threshold. Ratio à -90dB 
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Saída versus entrada, vários Threshold. Ratio à -20dB 
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Tone burst (5kHz) original e “trigado” . Fast Attack  
 

-1.75

1.75

-1.5

-1.25

-1

-750m

-500m

-250m

0

250m

500m

750m

1

1.25

1.5

V

218m 224m219m 220m 221m 222m 223m

sec

 
Tone burst “ trigado” . Slow Attack 
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Varredura de Key Filters  
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Resposta de frequências 
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Ruído de fundo em gate closed (abaixo) e gate open 
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Dist. hârmonica + ruído de 20Hz – 20kHz @ 0dBr 
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PAINEL TRASEIRO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICAÇÃO 
   

Se o usuário está familiarizado com o uso de 
noise gates vai achar, com certeza, o F 4004/F 8008 
muito amigável e bastante fácil de operar. Só vamos 
fazer alguns comentários. 

O melhor modo de se conectar o F 4004/F 8008 é 
através do insert da console, no canal que se deseja 
processar; mas isso não é obrigatório. Se for fazer a 
conexão de outra maneira, cuide para que o nível de 
entrada seja compatível com um nível de linha 
(+4dBu). Não é recomendável, por exemplo, 
conectar-se um microfone diretamente ao gate, ou 
um instrumento. Deve-se tomar as devidas 
providências para operar sempre em nível de linha.  

O mesmo vale para a conexão de side chain 
insert, pois o nível deste também é de linha, tanto 
para send como para return. 

É comum o usuário mais apressado confundir o 
side chain insert com uma conexão rápida para o 
áudio (substituindo o In/Out num só conector), mas 
isso não pode ser feito. A única maneira de conectar 
o áudio é através dos conectores XLR. O side chain 
insert funciona como um insert de processamento, 
mas não para o áudio, e sim para o sinal de disparo. 
O recurso side-chain insert expande grandemente as 
aplicações de um noise gate, e no F 4004/F 8008 
ainda dispomos de uma pré-escuta (SC listen), para 
ouvir e ajustar esse sinal de disparo. 

Procure, sempre que possível, fazer suas 
conexões de áudio em modo balanceado (o side 
chain insert será sempre desbalanceado); mas 
conexões desbalanceadas também funcionarão muito 
bem, desde que se tome todas as precauções com os 
cabos e conectores de modo a prevenir o 
aparecimento de ruído. i 

Uma  vez   conectado   é   muito   fácil   operar o 
F 4004/F 8008. Recomendamos seguir o seguinte 
roteiro:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acionando o SC Listen, ajuste os Key Filters de 

modo a isolar a fundamental do instrumento que 
está sendo “ trigado”. Procure deixar passar 
somente as frequências mais marcantes, sempre 
cortando ao máximo a parte inútil do espectro 
(inútil para esse instrumento, claro!). 

A seguir desabilite o SC Listen e ajuste o 
Threshold para o som disparar com um leve toque 
desse instrumento, usando os led’s indicadores 
como guia. Refaça esse ajuste várias vezes, até 
conseguir um som natural mas sem disparos 
acidentais quando instrumentos ao lado forem 
tocados. Defina agora o range de atuação (–90dB 
ou –20dB). Ajuste a seguir o Attack e o Release, 
que serão definidos pelo tipo de instrumento. Em 
geral, Fast Attack é para sons “agressivos”, 
percussão, por exemplo. Slow Attack ao contrário, 
para sons mais “dóceis” . O tempo de Release já é 
particular para cada caso. Ajuste em várias 
posições e sinta a atuação.  

É recomendável uma leitura completa no manual 
do usuário para se informar mais a respeito desses 
ajustes, mesmo porque ela sempre contribui para 
um desfrute mais pleno do equipamento, mesmo se 
tratando de usuários avançados. 

 
Todos os dados de performance contidos nesse 
data sheet foram obtidos com o Audio Precision 
System One+DSP com APWIN versão 2.20 para 
Windows.  
Audio Precision®, System One+DSP™ e APWIN™ são 
marcas registradas de Audio Precision, Inc. Windows é marca 
registrada da Microsoft Corporation.4 
                                                
i Devido ao contínuo desenvolvimento as informações 
contidas nesse texto poderão ser atualizadas sem prévio 
aviso.  Data sheet de maio de 2003 
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